
 

PŘEHLED AKUSTICKÝCH SYSTÉMŮ  
vč. tabulek vybraných akustických vlastností 

 

V naší zemi ještě méně známé, ale po Evropě a celém světě jsou bezesparé akustické systémy 
německé firmy Sto AG velmi ceněné a architekty vyhledávané. Kromě výborných akustických 
vlastností se s jejich použitím otevírá nesčetné množství designových možností pro realizaci velmi 
exkluzivních interiérů. 
Akustické systémy Sto jsou jako zvukopohltivé povrchové úpravy stropů a stěn určeny k úpravě 
doby dozvuku. Povrchovou úpravou je vždy tónovaná omítka, stříkaná nebo ručně natahovaná. 
 

PŘEHLED VYBRANÝCH SYSTÉMŮ: 
 

� DESKOVÉ SYSTÉMY:  StoSilent Panel, StoSilent A-Tec 

� MULTIFUNKČNÍ DESKOVÝ SYSTÉM:  StoSilent Cool 

� AKUSTICKÝ STROPNÍ PRVEK:  StoSilent Modular 

� OMÍTKOVÉ SYSTÉMY:  Sto-Akustikputz, Sto-Akustik-Spritzputz 

 
Mezi akustické systémy Sto patří bezesparé 
velkoplošné deskové systémy StoSilent Panel a 
StoSilent A-Tec, vhodné jako zavěšené podhledy 
v celé ploše stropu nebo pouze v jeho funkčně 
vymezené části. Jedná se o zvukopohltivé akustické 
desky z expandovaného skelného granulátu 
z recyklovaného skla.  
Systémy mohou splňovat i více požadavků, kromě 
designových a akustických nároků to může být 
i požadavek na celoroční příjemné klima vnitřního 
prostoru, tzv. multifunkční systémy, mezi které patří 
i systém StoSilent Cool s integrovaným registrem 
pro cirkulaci chladící nebo ohřívací kapaliny. 
 
 

Přednosti deskových akustických systémů Sto: 
 

� bezesparý povrch až do velikosti 200 m
2
, s max. délkou strany 20 m, 

� povrchová úprava – tónovaná silikátová omítka s jemnou strukturou (450 barevných odstínů), 

� omítka StoSilent Superfein je označena certifikátem Natureplus a zároveň TÜV jako zdravotně nezávadný 

materiál bez ředidel, změkčovadel a minimem emisí, 

� desky jsou lehké, lehce zpracovatelné do různých kreativních tvarů, vhodné i pro tvoření oblouků 

s poloměrem min. 5 m,  

� vhodné i do vlhkých prostorů jako jsou např. bazénové haly, 

� vážený činitel zvukové pohltivosti je v rozmezí 0,40 až max. 0,80 (v závislosti na výšce zavěšení a volbě 

akustické desky). 

 

Multifunkční systém StoSilent Cool cirkulací tekutiny 
uvnitř panelu pomáhá temperovat vnitřní prostor zcela 
nehlučně, asepticky, bez průvanu! Tím je vhodný i pro 
takové provozy jakými jsou např. nemocnice. Chladící 
výkon systému je 60 W/m

2
, topný výkon až 90 W/m

2
. 

 



 

 
 
Další možností jak eliminovat místní zdroj hluku, respektive lokálně upravit dobu dozvuku, je aplikace 
flexibilního akustického stropního prvku StoSilent Modular. Kromě základních čtyř typů stropních modulů od 
výrobce je možno realizovat stropní prvky v individuálně navržených tvarech (loga firem, dětské motivy 
do školských zařízení, obdélníky s integrovanými svítidly nad pracovní stoly, ad.). Volitelný je tedy jak typ Sto 
akustické desky, tak tvar (vč. výřezů pro svítidla aj.), tak povrchová úprava i její barevnost. 
 
Přednosti akustického stropního prvku StoSilent Modular jsou: 
 
� volitelný tvar (v rámci desky max. 1200 x 2400 mm), 

akustická deska i povrchová úprava, 

� velmi rychlá dodatečná integrace do nových nebo 

nebo již realizovaných interiérů, 

� čistá montáž během několika hodin – dodávka již 

hotového prvku, zkompletovaného vč. závěsného 

systému, 

� možná demontáž při přestavbě nebo rekonstrukci a 

zpětná montáž na jiném místě,  

� silikátová omítka StoSilent Superfein (450 odstínů) 

nebo StoSilent Top s jemnou strukturou (270 

pastelových odstínů), 

� vážený činitel zvukové pohltivosti je až 1,0. 

 
 
Pro památkově chráněné objekty, původní i nové sakrální stavby a všude tam, kde pro nedostatek místa nebo 
členitost vnitřních povrchů není možné realizovat zavěšené akustické deskové systémy je pro úpravu doby 
dozvuku vhodný vícevrstvý omítkový akustický systém  
Sto-Akustikputz nebo tenkovrstvý omítkový systém Sto-Akustik-Spritzputz. 
 
Systém Sto-Akustikputz tvoří akustická silikátová jemná omítka Sto-Akustikputz natahovaná v celkové tl. 25 
mm, s nástřikem velmi jemné organické omítky StoSilent Fein s rozšířenou paletou 800 barevných odstínů. 
 
Další předností systému Sto-Akustikputz je: 

 

� vhodnost jeho umístění do vlhkých prostorů. Systém je schopen opakovaně pojmout a poté vydat určité 

množství vlhkosti v návaznosti na tepelně vlhkostní parametry vnitřního prostředí a to bez degradace 

hmoty omítky a bez výraznější změny jejích akustických vlastností, 

� vážený činitel zvukové pohltivosti je až 0,45, třída zvukové pohltivosti D, NRC 0,60, SAA 0,60. 

 
Rychlým a ekonomickým řešením tvarově nebo designově náročných velkých ploch je strojové zpracování 
tenkovrstvé zvukopohltivé omítky systému Sto-Akustik-Spritzputz. Zvukopohltivý systém je určen pro úpravu 
doby dozvuku na povrchy v interiéru. Minerální omítku Sto-Akustik-Spritzputz v tl. max. 15 mm s velmi hrubou 
strukturou lze natónovat ve 450 barevných odstínech. 
 
Další předností systému Sto-Akustik-Spritzputz je: 

 

� vzhledem ke svému zpracování je systém zvlášť vhodný pro povrchovou úpravu geometricky složitých 

stavebních povrchů, jako jsou např. víceosé obloukové konstrukce historických objektů, 

� vážený činitel zvukové pohltivosti je až 0,50. 



 

PŘEHLED VYBRANÝCH PARAMETRŮ 
 

 
 

Systém: StoSilent A-Tec 

Desky: 
Povrchová 

úprava 
VZM 
[mm] 

Třída 
absorpce 

αW 

[-] 

Kmitočet f [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

StoSilent A-Tec Panel Alu 

StoSilent 
Superfein 

30 B 0,80 0,25 0,55 0,85 0,90 0,75 0,75 

StoSilent A-Tec Panel Alu 
vč. MIN 30 mm 

30 C 0,75 0,55 0,50 0,75 1,00 0,85 0,90 

StoSilent A-Tec Panel Alu 100 C 0,75 0,40 0,50 0,80 0,90 0,75 0,70 

StoSilent A-Tec Panel Alu 
vč. MIN 30 mm 

100 C 0,75 0,50 0,45 0,75 1,00 0,85 0,85 

StoSilent A-Tec Panel Alu 245 C 0,75 0,30 0,45 0,80 0,90 0,75 0,75 

StoSilent A-Tec Panel Alu 
odrazivá 
úprava 

245 - 0,10 0,15 0,10 0,05 0,05 0,10 0,10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Systém: StoSilent Panel 

Desky: 
Povrchová 

úprava 
VZM 
[mm] 

Třída 
Absorpce 

αW 

[-] 

Kmitočet f [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

StoSilent Panel Alu 
StoSilent 
Superfein 

30 D 0,45 0,20 0,30 0,35 0,50 0,85 0,75 

StoSilent Panel Alu 245 D 0,40 0,30 0,20 0,30 0,55 0,90 0,90 

StoSilent Panel Alu 235 D 0,55 0,25 0,30 0,55 0,80 0,85 0,70 

Systém: StoSilent Modular 

Desky: 
Povrchová 

úprava 
VZM 
[mm] 

Třída 
absorpce 

αW 

[-] 

Kmitočet f [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

StoSilent Modular 100 

StoSilent 
Superfein 

 

100 B 0,80 0,15 0,50 0,90 0,85 0,80 0,90 

StoSilent Modular 100 
+ melamin. deska 40 mm 

100 A 1,00 0,30 0,90 1,25 1,05 0,95 0,95 

StoSilent Modular 100 245 B 0,85 0,30 0,70 0,80 0,80 0,90 1,00 

StoSilent Modular 100 
+ melamin. deska 40 mm 

245 A 1,00 0,40 1,00 1,15 1,15 1,10 1,20 

StoSilent Modular 100 500 B 0,85 0,35 0,70 0,75 0,85 0,95 1,10 

StoSilent Modular 100 
+ melamin. deska 40 mm 

500 A 1,00 0,45 0,90 1,15 1,30 1,30 1,40 

StoSilent Modular 100 

Sto Silent 
Top 

100 D 0,55 0,20 0,45 0,55 0,50 0,55 0,55 

StoSilent Modular 100 
+ melamin. deska 40 mm 

100 C 0,65 0,45 0,80 0,85 0,65 0,55 0,55 

StoSilent Modular 100 245 D 0,55 0,20 0,35 0,45 0,60 0,70 0,70 

StoSilent Modular 100 
+ melamin. deska 40 mm 

245 B 0,80 0,40 0,70 0,80 0,80 0,75 0,75 

StoSilent Modular 100 500 D 0,55 0,20 0,30 0,50 0,70 0,85 0,85 

StoSilent Modular 100 
+ melamin. deska 40 mm 

500 B 0,85 0,40 0,55 0,90 0,95 0,90 0,90 



 

PŘEHLED VYBRANÝCH PARAMETRŮ 
 

 

 
 

Systém: Sto-Akustik-Spritzputz 

 
Povrchová 

úprava 
VZM 
[mm] 

Třída 
absorpce 

αW 

[-] 

Kmitočet f [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

Sto-Akustik-Spritzputz Sto-
Akustik-

Spritzputz 

0 D 0,45 0,10 0,20 0,45 0,65 0,70 0,70 

Sto-Akustik-Spritzputz 400 D 0,50 0,15 0,25 0,45 0,65 0,70 0,80 

 
 
 
 
 
Dodavatelem akustických systémů do ČR je společnost TERMO+ s.r.o. Tato obchodně stavební společnost, 
která působí na českém trhu od r. 1993, je členem holdingu TERMO + holding, a.s., který se zaměřuje 
především na komplexní regenerace a opravy panelových bytových domů. 
 
Katalog výrobků a další technické informace k akustickým systémům zpracované pro architekty, projektanty 
i realizační firmy v tištěné formě Vám rádi poskytneme na Vaše vyžádání.  
Veškeré aktuální informace o systémech jsou zároveň k dispozici na stránkách společností www.termo.cz 
 
 
 
 
 

Dodavatel akustických systémů  

 
TERMO + s.r.o., Všebořická 9, 400 01  Ústí nad Labem, ČR. 
Dodavatel kontaktních zateplovacích systémů a materiálů pro povrchové úpravy fasád, interiérů a sanaci 
betonu. 
 
Tel.: 475 600 537 
Fax: 475 600 537 
info@termo.cz 
www.termo.cz 
 
 
Zelená linka: 800 111 181 
 
Obchodní zastoupení: 
 
Ing. Miroslav Holešovský 
Tel.: 725 084 883 
Miroslav.Holesovsky@termo.cz 

 

Systém: Sto-Akustikputz 

 
Povrchová 

úprava 
VZM 
[mm] 

Třída 
absorpce 

αW 

[-] 

Kmitočet f [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

Sto-Akustikputz 
StoSilent 

Fein 

0 D 0,45 0,05 0,20 0,45 0,85 0,95 0,80 

Sto-Akustikputz 245 D 0,40 0,15 0,15 0,40 0,80 0,95 0,80 

Sto-Akustikputz 225,5 D 0,40 0,10 0,15 0,40 0,80 0,95 0,85 


